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浅 谈 电视 现场 直播 活动 中 的 技术 保障 工作 


摘 要 : 本文 从 电视 直播 的 前 中 后 三 个 阶段 ， 分 别 去 介绍 电视 现场 直播 活动 中 的 技术 保障 运行 经 验 。 
关键 词 ， 电 视 节目 现场 直播 ， 灯光 ; 音响 ; 大 愤 
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引言 经 常 出 现 问题 ， 要 注意 检查 ， 使 用 中 要 注意 安全 ， 不 要 被 异 


丽水 市 广播 电视 总 台 是 一 家 地 市 级 电视 台 ，2008 年 前 一 物 蹦 到 ， 才 能 保证 转播 车 的 稳定 。 
直 没 有 自己 的 电视 转播 车 ，2008 年 ， 建 筑 面 积 达 26433 平方 的 1. 2 转播 系统 配 电 

新 广播 电视 中 心 大 楼 建成 并 投入 使 用 ， 拥 有 260 平方 、630 平 所 有 设备 能 否 正常 运转 取决 于 电力 这 个 前 提 。 正 常 的 电 
方 的 两 个 综艺 演播 厅 ， 并 配备 了 8+1 讯 道 标清 大 型 数字 电视 转 力 供应 不 仅 跟 设 备 安 全 有 直接 关系 而 且 对 安全 直播 也 会 产生 
播 车 和 4+1 讯 道 标清 微波 新 闻 直 播 车 ， 客 观 上 具备 了 对 一 些 重 ”重大 影响 ， 供 电量 不 足 会 直接 致使 设备 无 法 运行 导致 直播 中 
要 的 大 型 活动 和 重要 的 新 闻 事件 及 综艺 晚会 进行 现场 直播 的 物 ，” 断 ， 造 成 不 良 后 果 。 所 以 ， 供 电 系统 的 安全 性 跟 可 靠 性 与 现 
质 条 件 。 通过 电视 节目 现场 直播 的 拍摄 、 拾 音 这 种 方式 的 表达 ， ” 场 直播 至 关 重 要 。 需 要 注意 以 下 四 个 方面 : 


使 电视 节目 具备 真实 感 、 现 场 感 和 实时 快捷 ， 深 受 电视 观众 的 (1) 电源 负荷 大 小 和 负载 平衡 问题 以 及 电源 的 应 急 备 
喜爱 。 到 2017 年 ， 我 台 共 现场 直播 录制 各 类 节目 百 多 场次 取 份 。 
得 了 较 好 的 社会 效益 和 经 济 效益 。 本 人 作为 总 台电 视 制 作 部 主 台 8+1 讯 道 标清 大 型 数字 电视 转播 车 和 4+1 讯 道 标 


管 ， 负 责 每 次 电视 节目 现场 直播 的 技术 协调 和 管理 ， 现 就 电视 。 清 微波 新 闻 直 播 车 的 用 电功率 有 所 不 同 ， 前 车 功率 20kw， 
节目 现场 直播 的 技术 保障 谈 点 个 人 的 工作 体会 。 电 视 现 场 直播 ”后 者 5kw; 前 车 只 能 使 用 380v 电源 而 且 空 开 必须 接 60A 或 
的 完成 需要 很 多 部 门 的 配合 ， 包 括 掌管 技术 的 部 门 、 节 目 制作 100A， 后 车 可 以 用 220v 或 380v 可 接 20A 空 开 。 大 转播 车 要 
的 部 门 、 场 地 租赁 的 承办 方 等 ， 直 播 过 程 中 整体 效果 的 好 坏 跟 ”用 的 电源 线 必须 是 十 平方 或 者 更 大 的 三 相 五 线 电 源 线 。 双 路 


技术 支持 工作 做 得 优 劣 有 直接 关系 。 供电 是 直播 时 电源 要 采用 的 供电 方式 ， 一 路 市 电 和 一 路 柴油 
1. 直播 前 注意 事项 发 电机 备用 发 电 。 自 动 倒 装 装置 是 否 正 常 影响 着 直播 能 否 顺 


一 份 详细 的 工作 规划 是 直播 前 必 不 可 少 的 。 首 先是 直播 内 ” 利 进行 ， 要 注意 检查 。 影 响 负 和 荷 平衡 的 因素 之 一 是 零 线 是 否 
容 的 规划 、 直 播 形 式 的 拟定 、 准 备 必 要 的 设备 ， 其 次 要 根据 现 正常， 开关 跟 保险 丝 不 能 出 现在 零 线 上 ， 否 则 会 导致 零 线 断 
场 能 用 到 的 技术 条 件 去 规范 完善 整个 直播 流程 并 制定 完整 的 直 和 询 ， 负 荷 跟 各 负载 之 间 无 法 保持 平稳 状态 ， 致 使 直播 设备 无 


播 计 划 ， 最 后 要 对 各 个 部 门人 员 的 分 工 和 责任 进行 明确 。 法 正常 运行 ， 甚 至 被 损坏 。 
1.1 电视 转播 车 (2 ) 在 配 电 过 程 中 ， 灯 光 用 电 是 不 能 跟 电 视 直播 现场 
在 电视 节目 现场 直播 中 占有 非常 重要 的 地 位 而 且 还 是 电 ”的 音响 、 显 示 、 信 号 系统 用 电 共用 的 。 否 则 会 导致 灯光 会 受 
视 节 目 现场 直播 跟 录 制 必须 要 用 到 的 就 是 电视 转播 车 。 到 干扰 。 
转播 车 在 直播 现场 是 否 能 正常 的 进行 工作 ， 关 键 在 于 它 (3 ) 保 证 信号 线 的 屏蔽 层 接地 良好 会 使 直播 更 为 稳定 ， 
所 停放 的 地 方 。 下 面 是 转播 车 要 注意 的 三 个 方面 : 注意 电视 现场 直播 的 音响 设备 跟 信号 系统 设备 的 接地 也 很 重 
(1) 注意 现场 摄像 机 、 音 响 、 电 源 的 电缆 长 度 要 与 转 ” 要 。 在 直播 过 程 中 各 种 外 界 音频 干扰 随时 都 会 出 现 ， 音 频 设 
播 车 停放 点 相 适应 并 有 预 留 安全 适当 的 长 度 。 备 的 接地 是 稳定 音频 的 关键 。 
(2 ) 转播 车 要 停放 在 平稳 的 地 面 ， 不 要 有 倾斜 ， 以 免 (4 ) 重要 的 设备 要 使 用 UPS 电源 供电 并 且 做 好 检测 。 
影响 它 的 稳定 。 为 了 保持 设备 有 个 良好 状态 不 被 电源 开关 冲击 造成 不 良 影 
(3 ) 停放 在 人 群 较 少 的 地 方 ， 尽 量 避 免 人 群 交通 拥挤 ” 响 , 设备 调试 完 后 就 不 要 再 去 开关 电源 了 。 
造成 设备 损坏 。 1.3 灯光 系统 
日 常 保养 对 转播 车 也 非常 重要 ， 要 关注 如 下 四 个 方面 : 很 多 直播 节目 都 是 在 晚上 举办 的 ， 灯 光 系 统 对 舞台 气氛 
(1 ) 年 审 要 及 时 ， 对 于 外 出 的 车 辆 来 说 。 的 营造 跟 晚上 的 照明 都 起 着 重要 的 作用 。 灯 光 系 统 的 正常 运 
(2 ) 检查 不 间断 UPS 电源 是 否 满 电 。 作 主 要 有 以 下 几 点 : 
(3 ) 侧 拉 箱 电瓶 用 了 四 年 之 后 就 要 及 时 更 换 ， 并 注意 (1) 灯具 的 悬挂 。 要 做 到 既 安 全 又 保险 。 
昌 量 是 否 正 常 。 (2 ) 灯具 在 安装 的 时 候 要 考虑 到 天 气 因素 ， 避 免 遇 到 


(4) 注意 检查 液压 支撑 好 坏 。 液 压 支 撑 在 使 用 过 程 中 ”两 雪 等 因素 的 影响 。 
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(3) 灯光 系统 在 整个 直播 用 电 过 程 中 的 用 电量 较 多 ， 
对 它 的 用 电量 分 配 也 是 重 中 之 重 ， 不 仅 要 让 各 相 电 源 上 的 灯 
光 负 载 额定 电压 波动 减 小 , 而 且 还 要 尽量 让 零 线 的 电阻 降低 ， 
从 而 避免 零 线 虚 接 或 断 开 。 在 灯光 各 设备 使 用 中 最 忌讳 的 是 
电源 插座 的 串 接 。 灯 光 师 要 观察 保持 各 个 光 区 色温 的 一 致 。 

(4) 灯具 供电 的 电线 走 线 要 尽量 避免 与 观众 接触 ， 自 
身 的 安装 防护 要 合格 ， 防 止 电缆 受 损 和 意外 灾害 事件 发 生 。 
1.4 音响 系统 

(1) 因为 观众 的 喧哗 和 室内 外 的 不 同 环境 的 影响 ， 要 
保证 足够 的 音响 功率 ， 避 免 音响 的 音质 不 够 清晰 、 响 度 不 够 
敞 亮 等 问题 。 

(2 ) 音 源 要 多 准备 几 个 .通常 把 音源 存 进 电脑 进行 播放 ， 
能 避免 很 多 意外 放 音 故障 。 

(3 ) 做 好 声音 信号 的 转换 。 正 常 接线 笔记 本 电脑 音频 
信号 输入 调 音 台 立 体 声 端 ， 为 了 减少 噪音 的 影响 ， 远 距离 信 
号 传输 最 好 先 转变 为 平衡 信号 然后 再 进行 传输 。 

(4) 信号 传输 时 隔离 器 的 使 用 能 使 设备 和 仪表 之 间 产 
生 的 电位 差 缩 小 ， 减 小 的 传输 过 程 中 的 干扰 。 好 的 隔离 器 价 
格 高 并 需要 好 好 保管 。 

(5) 直播 当中 会 存在 各 种 无 线 信 号 ,信号 频率 之 间 会 六 
生 互相 干扰 ， 比 如 对 讲 机 和 各 种 音频 设备 等 ， 所 以 要 在 直播 前 
知道 这 些 设备 的 频率 让 其 不 在 同一 频率 中 ， 尽 量 避 免 干扰 。 

(6 ) 在 直播 前 话 简 是 否 能 正常 使 用 以 及 按 一 定 顺序 发 
放 都 很 重要 。 如 果 安 排 得 当面 对 突 发 状况 时 ， 音 响 师 就 能 第 
一 时 间 得 以 从 容 处 理 。 

1.5 现场 显示 大 屏 

在 直播 中 许多 视频 影像 的 显示 需要 电视 背景 大 屏 ， 现 场 
的 气氛 带动 电视 背景 大 屏 也 起 到 了 很 大 的 效果 。 因 此 电视 背 
景 大 屏 能 否 正常 运转 跟 相关 技术 人 员 关 系 密切 。 电 视 背 景 
屏 的 技术 保障 有 以 下 三 个 方面 : 

(1 ) 信 号 源 的 种 类 : 高 清 是 采用 16:9 的 比例 进行 安装 的 ， 
标清 是 采用 4:3 的 比例 安装 的 。 

(2 ) 平常 要 保持 电视 背景 大 屏 的 洁净 干燥 以 及 时 常 对 
屏幕 进行 检测 维修 。 

(3) 电视 背景 大 屏 通常 都 用 一 主 一 次 的 信号 是 为 了 应 
对 突 发 情况 。 

1.6 通话 

故障 解决 的 快慢 跟 相关 部 门 的 团队 合作 离 不 开 。 直 播 中 
沟通 流畅 便 能 很 快 地 了 解 突 发 状况 并 制定 合理 方案 。 所 以 ， 
为 了 有 一 个 完整 的 电视 直播 效果 ， 就 要 保证 各 个 部 门 的 通话 
必须 通畅 。 进 行 通 话 的 方式 分 为 有 线 的 和 无 线 的 ， 无 线 的 包 
括 对 讲 机 、 耳 机 、 电 话 耦 合 器 等 。 

1.7 信号 传输 

在 直播 现场 和 播 控 中 心 之 间 及 多 个 分 会 场 或 者 多 个 地 区 
区 域 互动 的 情况 下 信号 传输 方式 视 情 况 可 采取 光缆 和 微波 及 
卫星 等 多 种 形式 传输 。 
1.8 节目 彩 排 

彩排 作为 直播 前 必 不 可 少 的 工序 ， 因 为 彩排 能 使 直播 前 
的 灯光 音响 可 以 不 断 调试 ， 使 其 处 于 一 种 较为 理想 的 一 种 状 
态 ， 并 使 各 个 部 门 能 够 在 这 种 状态 下 相互 协调 一 致 ， 保 证 演 


出 的 效果 。 要 想 直 播 能 够 成 功 的 运行 ， 各 个 部 门 跟 各 个 岗位 
都 要 知道 直播 的 流程 ,熟悉 直播 的 计划 ， 并 按照 流程 进行 工 
作 。 要 及 时 制定 合理 的 计划 去 处 理 突 发 问题 。 

2. 节目 直播 过 程 中 注意 事项 

(1 ) 为 了 给 观众 一 个 好 的 画面 感受 ， 在 收 到 信和 号 播 出 
前 一 定 要 观看 检测 声音 、 画 面 以 及 两 者 是 否 同步 。 

(2 ) 当 遇 到 突 发 状况 时 ， 如 : 设备 、 电 缆 损 坏 等 直播 
无 法 正常 运行 ， 要 快速 地 做 好 应 急 处 理 。 直 播 都 会 用 到 延 时 
器 ， 所 以 延 时 器 一 定 要 保持 正常 的 工作 。 现 场 节目 直播 的 实 
时 信和 号 需要 配备 专门 的 监 看 人 员 。 

(3 ) 直播 时 能 否 成 功 处 理 紧 急 状 况 的 重要 保障 是 各 工 
作 部 门 之 间 的 通话 是 否 通畅 。 直 播 当 中 每 个 部 门 都 要 保持 通 
话 状 态 ， 并 且 充 分 发 挥 通话 所 起 到 的 作用 。 

(4) 电视 背景 大 屏 的 信号 切换 只 要 不 正 对 着 摄像 机 就 
能 很 好 地 避免 信号 反馈 而 形成 图 像 重 影 。 

3. 节目 直播 结束 后 注意 事项 

(1 ) 当 现场 节目 结束 时 ， 转 播 车 跟 一 些 设备 还 在 继续 
工作 ， 因 此 工作 人 员 在 关闭 电源 时 要 注意 不 要 把 正在 继续 工 
作 的 设备 的 电源 也 断 掉 。 这 个 时 候 也 要 注意 使 用 备用 电源 。 

(2) 节目 结束 以 后 ， 尽 量 安排 观众 有 序 退 场 ， 并 做 好 
设备 跟 线 缆 等 的 保护 措施 。 

(3 ) 要 仔细 核对 清单 设备 ， 用 多 少 带 回 多 少 。 尤 其 是 在 
节目 结束 后 场面 混乱 ， 像 对 讲 机 、 话 简 、 耳 机 等 小 型 物件 容易 
丢失 ， 一 定 要 按照 序号 专门 负责 自己 收回 。 收 场 以 后 要 让 设备 
尽量 保持 在 一 个 良好 的 使 用 状态 ， 并 对 其 进行 保养 和 维修 。 

(4) 在 整个 直播 过 程 中 ， 相 关 的 技术 人 员 要 仔细 认真 地 记 
录 直 播 过程 中 出 现 的 故障 现象 和 解决 办 法 ， 分 析 其 原因 ， 并 从 
中 汲取 经 验 跟 教训 , 为 以 后 遇 到 类 似 问 题 时 能 从 容 不 迫 地 应 对 。 
4. 结语 

随 着 当今 电视 技术 的 飞快 发 展 ， 电 视 工 作者 的 挑战 也 越 
来 越 高 ， 只 有 在 适应 电视 技术 发 展 的 同时 努力 地 提升 自己 才 
能 圆满 地 完成 自己 的 工作 。 各 个 部 门 的 人 员 都 要 全 面 提 高 自 
己 ， 编 导 人 员 要 多 了 解 下 技术 层面 的 东西 ， 技 术 人 员 要 提高 
对 艺术 的 领悟 。 为 了 完善 自己 努力 完成 本 职工 作 ， 在 知识 上 
多 研究 直播 系统 ， 紧 跟 新 技术 的 发 展 方向 ; 在 实践 中 勇于 探 
索 、 直 面 困难 ， 这 样 才能 积累 经 验 ， 最 终 将 知识 和 实践 相 结 
合成 为 一 名 合格 的 电视 工作 者 。 卓 
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